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de^IhiluTe°a5omoW d6 S ° rtie 4 extr * mlt ® s P h ^ r,c l ue d '"" correcteur sur un ref lecteur pour projecteur 

u>7) (.'invention concerne une pfece de montage de la tige 
de sortie a tete sph<§rique et depla9able en translation 
axlale d un correcteur sur un r6flecteur pour projecteur de 
vShlcule automobile, qui comprend une capsule receptrice 
a ouverture axlale (5) dont la parol Interne est destin^e k 
enserrer la tete. Elle est remarquable par le fait que lad'rte 
capsule possfcde une structure cteformable alnsl conform^ 
qirelle peut occupen 

- avant un montage, un 6tat d6ploy6 dans lequel il est 
possible d'y inserer la tete sans effort ou pratiquement 
sans effort 

- aprds montage, un 6tat referm6 assurant tet retenue 
axlale de la tete, 

et qu'elle comporte des moyens (14, 15, 16) aptes k la faire 
passer automatiquement de i'6tat d6pioy6 d Tr6tat refermS 
au cours du montage, par suite de Pengagement axial de la 
tdte dans la capsule. 

L'lnvention conceme egalement un projecteur 6qufo6 
d'une telle ptece. ^ K 
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Generalement, pour Pobtention d'une articulation a rotule qui 
ne presente pratiquement aucun jeu, Jes dimensions de Textremite 
spherique et du logement complementaire sont pratiquement identiques et 
les parois du logement sont congues relativement rigides de sorte que la 
5 manoeuvre d'engagement demande des efforts importants. 

Ainsi, lorsque cette manoeuvre est effectuee au premier 
montage en usine, les pieces sur lesquelles I'effort axial est applique, 
notamment le reflecteur, sont soumises a des solicitations importantes et 
risquent de se deformer ou de se rompre. De m€me, lors du demontage et 
10 du remontage en atelier, ces risques sont encore accrus. 

Une solution a ces problemes consiste a prevoir une tete 
spherique de diametre inferieur a celui du logement ou a donner davantage 
d'elasticite aux parois du logement, Ainsi, les efforts a mettre en oeuvre 
sont moins importants. Toutefois, Tarticulation a rotule risque alors de 
15 presenter un certain jeu, ce qui n f est pas acceptable mecaniquement. 

La presente invention a pour but d'apporter une solution a ces 
problemes en proposant une piece de montage dont la structure permette 
un engagement axial de Pextremite spherique de la tige d f un correcteur sur 
un reflecteur sans pour autant necessiter la mise en oeuvre d'efforts 
20 importants, et d'obtenir une articulation a rotule sans jeu notable ni risque 
de deblocage, 

Conformement a Tinvention, cette piece de montage qui 
comprend une capsule receptrice a ouverture axiale dont la paroi interne 
est destinee a enserrer ia t£te, est remarquable par le fait que ladite 
25 capsule possede une structure deformable ainsi conformee qu'elle peut 
occuper : 

- avant montage, un etat deploye dans lequel ii est possible 
d'y inserer la t§te sans effort ou pratiquement sans effort ; 

- apres montage, un etat referme assurant la retenue axiale 

30 de la tete, 

et qu'elle comporte des moyens aptes a la faire passer automatiquement de 
Tetat deploye a Tetat referme au cours du montage, par suite de 
Tengagement axial de la tete dans la capsule. 
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La piece de montage 1 conforme a ^invention et representee 
sur les figures annexees comporte essentieiiement une partie de montage 
10 sur un refiecteur et une partie formant tSte 17. 

Eile est reaiisee par exemple en une matiere plastique 
5 presentant une legere flexibility, mais non cassante. 

. La partie 10 est disposee a sa partie anterieure et est 
destinee a la fixation de la piece sur le refiecteur d'un projecteur de 
vehicule automobile. Elle est congue pour s'adapter par clipsage dans une 
piece solidaire de la paroi arriere d f un refiecteur. 
10 Par commodite et pour une meilleure lecture, des termes tels 

que horizontal, vertical, lateral, etc. seront utilises ci-apres en reference 
aux dessins annexes mais il est bieri evident que lorsqu'elle est montee sur 
un refiecteur, la piece conforme a l'invention peut occuper une toute autre 
orientation. 

15 La partie de montage 10 porte, a son extremite superieure, la 

tete 17. Celle-ci a la forme generale d'un cylindre horizontal avec des 

faces d'extremite chanfreinees. 

Comme le montre plus particulierement la figure 1, en coupe 

transversale, la tete 17 est formee de deux parties en forme de "C", 
20 tournees Tune vers I'autre. On notera que la structure de la piece 1 est 

telle que l ? axe vertical XX 1 , centre sur la patte 10 et dispose a egale 

distance des deux parties en forme de "C", constitue un axe de symetrie 

pour cette piece. 

Plus precisement, la t&te comprend une paroi de fond 
25 horizontaie 19 et d f epaisseur constante dont les extremites se raccordent a 

une zone sensiblement verticale 12 par une partie de transition arquee 11. 

Leur epaisseur est sensiblement la meme que celle de la paroi de fond 19. 

La zone verticale 12 se poursuit par une partie formant sommet 13, tournee 

vers le centre de la tete et dont Tepaisseur, relativement importante a sa 
30 base decroit progressivement. Dans le prolongement de la partie 13 est 

prevue une patte 14 qui s*etend sensiblement parallelement a la zone 12. 

Les zones 19, 11, 12, 13 et 14 forment les parties en "C" 

citees ci-dessus. 
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peut se deplacer que par translation axiale, comme l'indique la fleche j[ de 
la figure 3. 

La mise en place peut se faire manuellement ou encore de 
maniere automatique, les pieces a assembler etant par exemple deplacees 
5 par des verins. 

La tige de sortie 2 est alors amenee a proximite de la piece 1 
jusqu'a ce que la t€te 3 se trouve a proximite de Touverture 5 qui separe les 
deux pattes I*. 

On se trouve alors dans la position de la figure 3. 
10 La tete continue a etre deplacee vers la piece 1 jusqu'a ce 

qu'une capsule 4, formee par les pattes 14 et les mSchoires 15, vienne 
enserrer la tete 3. 

L'introduction de la tdte 3 dans la t§te 17 est facilitee par la 
presence de I'ouverture 5 et du chanf rein forme par les faces 1 30 des 
15 parties 13. 

Le mouvement de translation de la t€te 3 imprime aux pattes 
Ik un effort dirige dans le sens de la fleche £qui tend a les faire s'ecarter 
Tune de Tautre. On notera que seules les pattes 14 sont sujettes a un 
mouvement, ce qui s ! explique par la presence des zones 131 de faible 

20 epaisseur qui constituent pour les pattes 14 des charnieres d'articulation* 
Les pattes presentent alors, en direction de la tete spherique 
3, leurs surfaces 140 contre laquelle elles s'appuient. On notera que la 
forme concave des surfaces 140 est choisie de maniere a s'appliquer 
exactement contre la t€te spherique. 

25 On se trouve alors dans la position de la figure 4, 

Le mouvement de translation de la tige 2 continue toujours, de 
sorte que la sphere 3 atteint les extremites en regard des mSchoires 15. 
Celles-ci pivotent par rapport aux pattes 150, jusqu'a ce qu'elles viennent 
en butee contre la saillie 16. 

30 Dans cette position, comme le montre la figure 5, les 

machoires 15 enserrent la partie anterieure de la tete spherique. On notera 
qu'a ce stade, les surfaces concaves i'51 des michoires 15 s'appliquent 
fermement sur la t€te 3. 
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REVINDICATIONS 

1. Piece de montage de la tige de sortie (2) a tdte spherique 
(3) et deplagable en translation axiale d'un correcteur sur un reflecteur 
pour projecteur de vehicule automobile, qui comprend une capsule 
receptrice (4) a ouverture axiale (5) dont la paroi interne est destinee a 
enserrer la tete (3), caracterisee par ie fait que ladite capsule (4) possede 
une structure deformable ainsi conformee quelle peut occuper : 

- avant montage, un etat deploye dans lequel il est possible 
d ? y inserer la tete (3) sans effort ou pratiquement sans effort ; 

- apres montage, un etat referme assurant ia retenue axiale 
de la tete (3), 

et quelle comporte des moyens (14, 15, 16) aptes a la faire passer 
automatiquement de I'etat deploye a I'etat referme au cours du montage, 
par suite de i'engagement axial de la t§te (3) dans la capsule (4). 

2. Piece selon la revendication 1, caracterisee en ce que 
lesdits moyens comprennent deux pattes (1*) qui bordent ladite ouverture 
(5) et sur lesquelles la tete (3) prend appui lors de son engagement axial, 
les deux pattes (1*) s'ecartant aiors l f une de l'autre. 

3. Piece selon ia revendication 2, caracterisee en cc que 
lesdits moyens comprennent en outre deux m&choires (15) formant Ic fond 
de ladite capsule (1*) et articulees sur ce dit fond, I'engagement de la tete 
(3) contre ces machoires (15) provoquant ieur resserement sur ladite tote. 

4. Piece selon la revendication 3, caracterisee en ce que 
lesdites machoires (15) sont solidaires d'une patte (150) par rapport a 
laquelle elles peuvent pivoter et en ce qu'en position refermec, dies 
prennent appui sur une saillie (16), formee dans le fond de la capsule (&). 

5. Piece selon la revendication 3 ou 4, caracterisee en cc que 
lesdites pattes (U) et machoires (15) comportent une surface d'appui (|'*0, 
151) sur la tdte spherique (3) de profil complementaire de celui dc lodite 
sphere. 

6. Piece selon Tune des revendications 3 a 5, caracterisee en 
ce qu'a I'etat referme, les pattes (14) prennent appui sur les machoires { 1 5). 
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